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Notrax® - innowacyjne rozwiazania dla pracy w srodowisku przemystowym

Ergonomiczne, profesjonalne
wyktadziny redukujace zmeczenie
i tworzace bezpieczniejsze
srodowisko pracy:

Redukcja zmeczenia

Wyktadziny zmniejszajace nacisk na stope,
stymulujace krazenie krwi i pomagajace w
zmniejszeniu naprezen w dolnej czesci plecéw,
stawach nég i duzych grupach miesni.

Antyposlizgowe
Wykfadziny zwiekszajace przyczepnos¢ dzieki
specjalnym wzorom i teksturom powierzchni.

Olejoodporne
Wylktadziny przystosowane do kontaktu z
olejami w Srodowiskach przemystowych.

Spawanie

Wykfadziny wykonane z trwatych materiatéw
gumowych, przystosowane do miejsc, gdzie
prowadzone sa prace spawalnicze.

ESD

Wylktadziny pochtaniajace fadunki
elektrostatyczne. Eliminuja nieprzyjemne
udary elektrostatyczne, chronig urzadzenia.

Izolacja
Przed chtodem, cieptem, wibracjami i hatasem.

Nierozprzestrzenianie pfomienia
Wyktadziny nierozprzestrzeniajace pfomienia
i odporne na ciepto, o wiasciwosciach
potwierdzonych badaniami niezaleznych
instytugji.

Odprowadzanie ptynéw

Otwarta budowa wyktadziny umozliwia
swobodne odprowadzanie ptynéw, zapewnia
dobrg przyczepnos$¢ w wilgotnym Srodowisku.

Ochrona
Mniej uszkodzen upadajacych przedmiotéw i
podtogi.

Nieprzewodzqce

Materiat wyktadziny posiada wiasciwosci
elektroizolacyjne i chroni pracownikéw w
przypadku porazenia pradem elektrycznym.

I. Redukcja zmeczenia - jak sie jq uzyskuje?

Efekt redukcji zmeczenia przy stosowaniu wyktadziny zostat najlepiej opisany w publikacji
,,Occupational Health & Safety”, ktérej autorem jest James M. Kendrick: ,, Wykfadziny
redukujace zmeczenie sg zaprojektowane w taki sposéb, aby umozliwiaty wykonywanie
naturalnych, cho¢ zwykle niezauwazalnych ruchéw ciata, ktére powoduja subtelne ruchy miesni
tydek i ud. Przyczynia sie to poprawy przeptywu krwi przez naczynia w nogach i zapobiega
zastojom krwi w zytach, ktére powoduja odczucie zmeczenia u pracownika.

Badania przeprowadzone w Centrum Ergonomii na Uniwersytecie Michigan, oraz na Wydziale
InZynierii Przemystowej Uniwersytetu Stanu Kansas doprowadzity do zaobserwowania réznic
miedzy staniem na twardej podtodze a staniem na miekkiej podtodze. We wnioskach z tych
badan stwierdzono znaczacy wptyw wyktadzin na zmeczenie i komfort odczuwane w réznych
czedciach ciata pracownika.

Dtugotrwata praca w pozycji stojacej na twardej posadzce moze powodowac szereg
problemdw. Po pierwsze, stanie powoduje zaciskanie migsni, co redukuje przeptyw krwi.
Prowadzi to do boléw migsni i stawdw i powoduje zastoje krwi w naczyniach. Dodatkowo,
diugotrwate stanie powoduje wykrzywienie lub nadmierne spfaszczenie stopy. O ile moze

to by¢ po prostu meczace i nieco bolesne, to moze takze prowadzi¢ do wystapienia plantar
fasciitis lub innych powaznych schorzen stép. Béle w dolnej czesci plecdw najczesciej wystepuja

u pracownikéw stojacych w pracy 4 lub wiecej godzin dziennie.

Ja opisat |.M. Kendrick efekt uginania sie wykfadziny redukujacej zmeczenie powoduje
mikroruchy stop, zmniejszajace zastoje krwi w zytach ndg. Moze temu takze towarzyszy¢
zmniejszenie ryzyka poslizgniecia i upadku. Wyktadzina moze tez dziafa korzystanie przy
zimnych i wilgotnych posadzkach. Uwaza sig, iz zmniejszenie zmeczenia w pracy wywiera
wielostronny korzystny wptyw na pracownikéw, redukujac prawdopodobienstwo wystapienia
wypadkow w pracy i poprawiajac ogdlng wydajnos¢ pracy. Mniejsza jest absencja w pracy
wynikajaca z wypadkow, mniej zwolnien lekarskich oraz poprawie ulegaja warunki bhp w pracy.
Jednakze zbyt gtebokie uginanie sie wykfadziny moze miec efekt negatywny. Zbyt miekka
wyktadzina moze stal sie przyczyna wiekszego zmeczenia, poniewaz nadmiernie obciaza
miesnie szkieletowe. Wysitek z tym zwiazany mozna poréwnac do biegania po piasku.

2. Jakie sq korzysci ze stosowania wyktadzin Notrax?

Dan Macleod, konsultant w dziedzinie ergonomii, wyrazit opinie, iz jedna minuta dziennie na
stanowisku pracy przez caty rok daje kwote ok. 100 € za caty rok Tak wiec, pieciominutowa
przerwa w pracy wynikajaca ze zmeczenia to koszt ok. 500 € rocznie. Jesli pomnozy¢ te liczby
przez ilos¢ pracownikéw danego zaktadu mozna bez kalkulatora stwierdzi¢, ze inwestycja w
wykfadziny podtogowe posiada swoje uzasadnienie ekonomiczne.

3. Jaki jest cel stosowania wyktadzin?

Pomimo, iz wyniki badan wskazuja na korzystne dziatanie wyktadzin, ich skutecznos¢ jest
ostatecznie poddawana testowi przez pracownika na stanowisku pracy. Fizyczna wielkos¢ ciata
pracownika oraz jego osobiste preferencje odnosnie wygody moga mie¢ wptyw na decyzje o
wyborze whasciwej wyktadziny. Osoba wazaca 90 kg bedzie potrzebowata innej wyktadziny niz
wazaca zaledwie 60 kg.

Poza migkkoscia wyktadziny nalezy takze uwzgledni¢ swobode ruchéw pracownika. O ile
funkcja antyposlizgowa wyktadziny nie podlega dyskusji (I na 6 wypadkéw w pracy zwiazany
jest z podlizgnieciem, co przektada sig na 35% dni absendji na leczenie), nalezy réowniez

uwzglednic fatwos¢ dokonywania zwrotéw podczas poruszania sie po wykfadzinie.

4. Dlaczego Notrax®?

NOTRAX® oferuje doskonate rozwiazania dla pracy w pozycji stojacej, poniewaz, w
odréznieniu od innych producentéw wyktadzin, rozumiemy réznice miedzy ludzmi oraz ich
rézne upodobania, jak réwniez posiadamy wiedze odnosnie réznorodnych warunkéw pracy w
Srodowisku przemystowym.
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Wewnetrzne, chfonne wylktadziny Iérﬁinowane do obszarow suchych |

Kategoria wyrobéw

* Trwatos$¢, wygoda i bezpieczenstwo to podstawowe cechy
tych popularnych produktéw, przeznaczonych dla miejsc,
gdzie wszystkie te kryteria musza by¢ spetnione.

* Odporne na zuzycie powierzchnie posiadaja powfoke z
mikrokomérkowego laminatu winylowego, zapewniajacego
najwyzsza trwatosc i ulge dla zmeczonych nog.

+ Diamentowy wzér na powierzchni wyktadziny zapewnia
dobra przyczepnos¢ oraz fatwos¢ wykonywania zakretow.

+ Technologia Uni-Fusion™, odporna na najbardziej intensywne
uzytkowanie.

* Odpornos¢ na wigkszos¢ ptynéw i Srodkéw chemicznych
spotykanych w przemysle.

* Korzysci ergonomiczne dzieki platformie roboczej o
wysokosci od 25,4 do 14 mm.

* Antyposlizgowos¢ R10 wedtug norm DINS|'130 oraz
BG-rule BGRI81.

* Wolne od toksycznego zwiazku DOP*.

» Ze wszystkich 4 stron wykladzina jest wykonczona i
uszczelniona minimalizujac mozliwos¢ potkniecia sie na jej
brzegu.

Art. 979 Saddle Trax™

* Najwyzszy poziom komfortu uzytkowego.

* Warstwa wierzchnia z PCW o grubosci 4,7 mm jest
trwale przymocowana do wytrzymatego podkiadu z
mikrokomérkowego winylu.

* Dostepne sa zétte krawedzie zgodne z kodeksem OSHA
[910-144.

* Grubos¢ catkowita: 25,4 mm.

* Waga: 7,3 kg / m%

Art.479 Cushion Trax™

* Warstwa wierzchnia z PCW o grubosci 4,7 mm jest trwale
przymocowana do wytrzymatego podkiadu z mikrokomérko-
wego winylu.

* Dostepne sa zétte krawedzie zgodne z kodeksem OSHA
[910-144.

* Klasyfikacja przeciwpozarowa B/, testowana wedtug normy
DIN4102.

* Grubos¢ catkowita: 14 mm,

* Waga: 6,5 kg / m%

Saddle Trax™ 254 mm

Cushion Trax™ 4 mm

* DOP jest skrotem od Dioctyle Phtalate — ftalan dioktylu, ktcry jest dodatkiem
stosowanym do obnizenia kosztéw produkgji tworzyw winylowych. Substancja ta jest
powoli uwalniana do otoczenia, przedostaje sie do powietrza, gleby, wody oraz plynow i
zywnosci. Bezposrednie narazenie moze powodowac powazne zagrozenie dla zdrowia.
Wiszystkie wyroby Notrax ® sq wolne od tej substangji.
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979 Saddle Trax"

Zalecane zastosowania:
* Intensywne uzytkowanie - Srodowisko
przemystowe - suche miejsca

Wymiary:
e 9l emx 152ecm, 91 cm x 3 m,
9l ecmx6m, 91 cmx 10m

Rolki 22,8 m:
e Szerokosci 91 cm i 122 cm

Dtugosci na zamoéwienie:
* Szerokosci 91 cm i 122 cm

Kolory:
» Czarny, czarny/zotty

| Superior
Testowanie wyrobow

Odpornos¢ Antyposliz-  Redukcja
nazuzycie  gowos¢  zmeczenia

www.nhotrax.com



479 Cushion Trax’

Zalecane zastosowania:
* Intensywne uzytkowanie - Srodowisko
przemystowe - suche miejsca

Testowanie wyrobéw

Wymiary:

e 60cmx9l cm, 91 cm x 152 cm,
9l cmx3m, 91l cm x 6 m,
9l cmx 10m

Rolki 22,8 m:
e Szerokodci 60 cm, 91 cm i 122 cm

Dtugosci na zaméwienie:
e Szerokodci 60 cm, 91 cm i 122 cm

KoIory: Odpornos¢ Antyposliz-  Redukcja
» Czarny, szary, czarny/zétty L

www.nhotrax.com

nazuzycie  gowos¢  zmeczenia

Nadzwyczajne i Najlepsze

Czarny/z6tty




Kategoria wyrobéw

* Do wyboru trzy bardzo trwate laminowane wykornczenia na
bazie wytrzymatego winylu mikrokomorkowego, zapewniaja-
ce najwyzszg trwatos¢ oraz redukcje zmeczenia.

* Technologia Uni-Fusion™, odporna na najbardziej intensywne
uzytkowanie.

» Odpornos¢ na wigkszos¢ ptyndw i srodkéw chemicznych
spotykanych w przemysle.

* Korzysci ergonomiczne dzieki platformie roboczej o wysoko-
sci 12,7 mm.

* Wolne od toksycznego zwiazku DOP*.

» Ze wszystkich 4 stron wyktadzina jest wykonczona i uszczel-
niona minimalizujac mozliwos¢ potkniecia sie na jej brzegu.

Art.480 Pebble Trax®

* Kamyczkowa faktura powierzchni zapewnia dobra
przyczepnosc i tatwos¢ utrzymania w czystosci.

* Odpornosc¢ na upadek iskier i goracych srodkéw
lutowniczych.

* Klasyfikacja pozarowa Dfl-s| badana wedtug DIN EN
ISO 13501.

* Grubos¢ catkowita: 12,7 mm.

* Waga: 5,8 kg / m?.

Art.470 Marble Sof-Tyle™

* Gladka powierzchnia gumowa z wyttoczong faktura
marmurkowa.

* Wyjatkowy komfort i trwato$¢, mozliwos¢ stawiania
stotkdw na wyktadzinie.

* Antyposlizgowos¢ i odpornos¢ na upadek ciezkich
przedmiotéw.

* tatwos¢ zmywania mopem i zmiatania.

* Grubos¢ catkowita: 12,7 mm.

* Waga: 6 kg / m”.

Art.478 Softone™

* Wierzchnia warstwa laminatu o rysunku drewna.

* Pofaczenie stylu i komfortu, idealne do potozenia przy
regulowanych pulpitach roboczych.

* katwos¢ zmywania mopem i zmiatania.

e Grubos¢ catkowita: 12,7 mm.
* Waga: 6 kg / mZ,

480 Pebble Trax"®

Zalecane zastosowania:
* Intensywne uzytkowanie - Srodowi-
sko przemystowe - spawanie

Wymiary:
e 60x91 cm
91 x 152 cm

Rolki 22,8 m:
e Szerokosci 60 cm, 91 cm i 122 cm

Dtugosci na zaméwienie:
» Szerokosci 60 cm, 91 cm i 122 cm

Kolory:
» Czamny

Testowanie wyrobow

Odpornoé¢ Antyposliz-  Redukdja
nazuzycie  gowos¢  zmeczenia

www.notrax.com



-

Najlepsze

470 Marble Sof-Tyle™

Zalecane zastosowania:

* Intensywne uzytkowanie - srodo-
wisko przemystowe i laboratoryjne
— suche miejsca.

478 Softone™

Zalecane zastosowania:
* Intensywne uzytkowanie -
Srodowisko biurowe

) Wymiary:
Wymiary: * 9l ecmx 120 cm
* 60x 91 cm 91 cm x 150 cm
91 x 152 cm
Dtugosci na zamoéwienie:
Rolki 22,8 m:

e Szerokosci: 91 cm
e Szerokosci 60 cm, 91 cm i 122 cm

Kolory:
Dtugosci na zaméwienie: « Klon buk wiénia
+ Szerokosci 60 cm, 91 cm i 122 ¢cm B
Kolory:

» Czarny, bezowy, szary, niebieski

Testowanie wyrobow Testowanie wyrobow

Better Better

Odpomos¢ Antyposliz-  Redukda | Odpomos¢ Antyposliz-  Redukda |
nazuzycle  gowos  zmeczenia nazuzycle  gowos  zmeczenia

www.notrax.com 7



Obszary suche Dyna-Shield™

Kategoria wyrobéw

* Wyjatkowy komfort dla pracownika dzigki nowe-
mu materiatowi o grubosci 12,7 mm.

» Warstwa ochronna Dyna-Shield ® przedtuza
trwatos¢ o 50% w poréwnaniu do zwykiego
winylu mikrokomérkowego*.

* Do wyboru 4 wzory powierzchni pozwalajace
dobrac whasciwy wzér do réznych rodzajow
ruchu.

* Bezpieczenstwo pozarowe Klasy 2 wedtug

kodeksu bezpieczenstwa NFPA 01,

* Dostepne sg zétte krawedzie zgodne z kodeksem
OSHA 1910-144.

» Ze wszystkich 4 stron wykfadzina jest wykonczona
i uszczelniona minimalizujgc mozliwo$¢ potknigcia
sie na jej brzegu.

* Wolne od toksycznego zwiazku DOP*,

* Antyposlizgzowos¢ R10 wedtug norm DINS| 130
oraz BG-rule BGRI8].

* Testowane przez niezalezne laboratoria.

Art. 406 Crossrib Sof-Tred™

* Rowkowanie poprzeczne zapewnia dobra przyczepnosé
i jest tatwe do zamiatania.

* Waga: 4 kg / m?,

* Kolory: szary, czarny/zoftty.

Art.413 Gripper Sof-Tred™

* Podtuzne faliste rowkowanie zapewnia doskonata przyczep-
nos¢.

* Waga: 4 kg / m2

* Kolory: szary, czarny/zétty, zielony.

Art. 417 Bubble Sof-Tred™

* Wyjatkowa babelkowa faktura zapewnia najwyzszy komfort.
* Waga: 4 kg / m2

* Kolory: szary, czarny/zétty.

Art. 419 Diamond Sof-Tred™

» Niekierunkowa faktura , poktadowa’.
* Waga: 4 kg / m%
* Kolory: szary, czarny, czarny/zotty.

Warstwa ochronna
Dyna-Shield™

Wiegkszy komfort: 12,7 mm |

Zalecane zastosowania: Rolki 18,3 m:

+ Srednia intensywno$¢ » szerokosci 60 cm,
uzytkowania - suche 91 cmi 122 cm
miejsca

Dtugosci na zamoéwienie:

Wymiary: * szerokosci 60 cm

e 60cm x 91 cm, 91 cmi 122 cm

91 cm x 152 cm

= Odpornos¢  Antyposliz-
| nazuzyde  gowosc

Redukdja
meczena 88
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Obszary suche - komfort

Kategoria wyrobéw

* Wykonane z mikrokomorkowego winylu, o struk-
turze zawierajacej miliony pecherzykéw powietrza
i zapewniajacej wygode dla pracownikow.

* Korzysci ergonomiczne dzieki platformie roboczej
o wysokosci 9,4 mm.

» Ze wszystkich 4 stron wykfadzina jest wykonczona
i uszczelniona minimalizujgc mozliwos¢ potknigcia
sie na jej brzegu.

* Bezpieczenstwo pozarowe Klasy 2 wedtug
kodeksu bezpieczenstwa NFPA [01.

* Wolne od toksycznego zwiazku DOP*,

* Antyposlizgowos¢ R10 wedtug norm DIN5 | 130
oraz BG-rule BGRI8].

Art.410 Airug’

* Rowkowana powierzchnia zapewnia dobrg
przyczepnosc.

* Waga: 3 kg / m”.

* Kolory: szary, czarny.

Art.411 Sof-Tred™

* Kamyczkowa powierzchnia zapewnia dobra
przyczepno$¢ w kazdym kierunku i jest fatwa do
czyszczenia.

* Dostepne sg zotte krawedzie zgodne z kodeksem OSHA
[910-144.

* Waga: 3 kg / mZ,

* Kolory: szary, czarny, niebieski, czarny/zotty.

Zalecane zastosowania:
* Lekkie uzytkowanie - suche miejsca

Wymiary:
e 60cm x 91 cm, 91 cm x 152 cm

Rolki 18,3 m:
» szerokosci 60 cm, 91 cm i 122 cm

Dtugosci na zamoéwienie:
» szerokosci 60 cm, 91 cm i 122 cm

Testowanie wyrobow

1

Odpornos¢ Antyposliz- Redukcja
! nazuzycde  gowos¢  zmeczenia

www.notrax.com




Sof-Tred”
Szary

Sof-Tred"
Czarny

Sof-Tred"
Niebieski

—
—

Sof-Tred
Czarny/zotty

www.nhotrax.com




Suche Obszary suche FPolyurethane Najlepsze

Kategoria wyrobéw

* Wysokiej jakosci pianka poliuretanowa znana jest
Z najwyzszego komfortu i trwatosci.

* Jej podstawowa cecha jest wysoka odpornosé
termiczna, uzyskiwana dzieki jednorodnej
strukturze z zamknigtymi pecherzykami powietrza.

* Integralna warstwa zewnetrzna poprawia
wiasciwosci odchylania sit Sciskajacych (>120
wedtug ASTM 3574C) i zapewnia odpornos¢ na
zuzycie dzigki nieporowatej powierzchni.

* Trwatoé¢ 25 Shore A, wedtug DIN 53505.

* Odpornos¢ termiczna w zakresie -40°C, +80°C.

* Przystosowana do pomieszczen o zwigkszonych
wymaganiach czystosci klasy 2.

* Przyjazna dla Srodowiska, wytwarzana bez uzycia
substancji przedmuchujacych na bazie wegla, czyli
wolna od freondw.

* Na zamdwienie dostepne wersje
antyelektrostatyczne i o obnizonej palnosci.

* Wszystkie 4 brzegi posiadaja utwardzone, skosne
krawedzie.

Art. 450 SkyWalker®
* Wyjatkowa wykfadzina dla stanowisk pracy zapewnia
optymalne dziatanie ergonomiczne przy pracy w

pozycji stojacej.

» Ergonomiczna powierzchnia babelkowa zapewnia
dobra przyczepnos¢ i wygode dla stop.

* Antyposlizgowos¢ RI | wedtug norm
DIN5 | 130 oraz BG-rule BGRI8|

* tatwa do czyszczenia poprzez
zamiatanie lub odkurzanie.

» Grubos¢ 14 mm. Waga 4,8 kg/m?,

Mocna powierzchnia o gruboé¢ 800 kg/m?*

Super-elastyczna pianka o grubos¢ 350 kg/m?

Art.451 SkyWalker® Il

* Wyjatkowa wykfadzina do stanowisk
pracy utatwiajaca skrecanie i
wykonywanie innych ruchdw, przy za-
chowaniu optymalnych wiasciwosci
ergonomicznych.

» Kamyczkowa struktura powierzchni
zapewnia dobrg przyczepnosc.

Zalecane zastosowania:
* Srednia intensywno$¢ uzytkowania
- suche miejsca

* tatwa do czyszczenia poprzez * Wymiary:
zamiatanie lub odkurzanie. 65 x 95 cm, 65 x135 cm,
* Grubos¢ |3 mm. 65 x 185 cm.
* Waga 4,4 kg/mz. 95 x 125 cm, 95x 160 cm,
95 x 185 cm.

Mocna powierzchnia o grubos¢ 800 kg/m?

* Dtugosci na zaméwienie:
u dowolne wymiary i ksztatty, na m?

L3 ! l
Super-elastyczna pianka o grubos¢ 350 kg/m? AL zg' w
Hper-elastyczna plana o gr ¢ N —— Kolo Y-

* Szary

12 www.notrax.com



Obszary suche - guma Dobre

Kategoria wyrobéw

* Wykfadziny faczone do instalowania w ciagach komunikacyjnych przy maszynach.
* Wykfadzina wykonana jest z trwatej gumy, zapewniajacej wiele lat uzytkowania.

* Odpornos¢ na wigkszos¢ srodkéw chemicznych i wysokie temperatury.

* Nie zawiera silikonu, moze by¢ stosowana w lakierniach samochodowych.

* Korzysci ergonomiczne dzieki platformie roboczej o wysokosci 12,7 mm.

Zalecane zastosowania:

+ Srednia intensywnos¢
uzytkowania - Srodowisko
przemystowe - suche miejsca

Wymiary:
* Elementy wewnetrzne, el-
ementy skrajne 71 cm x 79 cm

Art. 545 Diamond Top Interlock™ Kolory:

* Powierzchnia o fakturze , poktadowej” oraz wewnetrzne + Czarny
pecherzyki powietrzne zapewniaja doskonata
przyczepnos¢ i rownowage.

* taczniki na “ptasi ogon”, tatwe do montazu i przemieszczania.

Testowanie wyrobow * Wszystkie krawedzie posiadaja skosne wykonczenia

utatwiajace wchodzenie na dywanik bez potykania sie.

i * tatwos¢ zmywania mopem i zmiatania.

* Grubos¢ catkowita: 12,7 mm

* Waga: 7,7 kg / m?.

Testowanie wyrobéw

Odpornos¢ Antyposliz-  Redukdja Odpornos¢ Antyposliz-  Redukcja
na zuiyde gowosc Zmeczenia na zuzycwe gowosc Zmeczenia

www.notrax.com 13



Obszary suche - systemy modufowe

Kategoria wyrobéw

* Antyposlizgowa, kamyczkowa faktura powierzchni.

* System taczenia pozwala na dostosowanie ksztattu
wyktadziny do lokalnych potrzeb. Kwadratowe dywaniki
faczone ze sobg o wymiarach 91x91 cm, ktére mozna
bez wysitku zmontowac i utozy¢ od Sciany do Sciany, lub
w formie wysepek, w dowolnym kierunku i ksztatcie.

* Dopasowane do opatentowanego MD-Ramp System ™
umozliwiajace tworzenie wygodnych krawedzi.

» Rozwiazania utatwiaja tworzenie naroznikow
zewnetrznych i wewnetrznych.

* Nadzwyczajna zdolnos¢ redukcji zmeczenia dzieki
unikalnej budowie podktadu wyktadziny oraz
zastosowaniu wysokiej jakosci materiatow gumowych.
Dostepne w formie wyktadziny ogdlnego stosowania
lub w postaci gotowych rozwigzan, w tym wykfadziny
olejoodporne, o obnizonej palnosci, antyelektrostatyczne,
antyposlizgowe GSII™ i nieprzewodzace.

* Przeznaczone do diugotrwatego uzytkowania.

» Odporne na wiekszos¢ srodkéw chemicznych i wysokie
temperatury.

* Nie zawierajg silikonu, moga by¢ stosowane w.
lakierniach samochodowych.

* Korzysci ergonomiczne dzieki platformie roboczej o
wysokosci 19 mm.

* Antypodlizgowo$¢ R9 wedtug norm DINS | |30 oraz
BG-rule BGRI8].

Akcesoria:
MD Ramp System™
faczniki wtykowe i
nasadkowe
krawedzie 91 cm
czarne i zotte

Zalecane zastosowania:

* Intensywne uzytkowanie -
srodowisko przemystowe - suche
miejsca

Wymiary:
* 9l ecmx9l cm

Testowanie wyrobow ‘

GSii

Odpornos¢ Antyposliz-  Redukeja
nazuzycie  gowos¢  zmeczenia

|4 www.notrax.com



Nadzwyczajne i Najlepsze

Art.556  Cushion-Ease Solid™
» Materiat gumowy ogdlnego stosowania.

Art. 556RS Cushion-Ease Solid™ RS
* Guma nitrylowa 75%, odporna na smary.

il akzie ]

Art. 656SFRNiru’ Cushion-Ease Solid™ FR
Guma nitrylowa 100%, olejoodporna i
o obnizonej palnosci, przystosowana do
obszardw prac spawalniczych.
Klasyfikacja pozarowa Bfl-S| wedtug DIN
EN 13501 iKlasa | wedtug ASTM E648-03
(NFPA253).

i

Art. 856SFRNiru® Cushion-Ease
Solid™ GSII™ FR

Guma nitrylowa |00%, olejoodporna i o
obnizonej palnosci, przystosowana do
obszardéw prac spawalniczych.
Powierzchnia cierna do miejsc o zwigkszonym
ryzyku poslizgniecia.
Klasyfikacja pozarowa Bfl-S| wedtug DIN
EN 13501 iKlasa | wedtug ASTM E648-03
(NFPA253).

VS

Art.661S Niru® Cushion-Ease
Solid™ ESD DIF FR

Guma nitrylowa |00% rozpraszajaca tadunki
elektrostatyczne.
Zgodna z norma IEC61340-4-1, zmierzona
rezystancja Rg 10%-107 Q Rp 10%-10° Q.
Klasyfikacja pozarowa Bfl-S| wedtug DIN
EN 13501 iKlasa | wedtug ASTM E648-03
(NFPA253).

* Wiecej informacji na stronie 24.

St s P

Art. 665S Niru® Cushion-Ease Solid™
ESD CON FR

Przewodzaca guma nitrylowa [00%.
Zgodna z norma IEC61340-4- 1, zmierzona
rezystancja Rg 10*-10° Q, Rp 10%-10° Q.
Klasyfikacja pozarowa Bfl-S| wedtug DIN
EN 13501 iKlasa | wedtug ASTM E648-03
(NFPA253).

* Wiecej informacji na stronie 24.

I slb Al
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Obszary suchel/wilgotne - systemy modutowe

Kategoria wyrobéw

» Otwory znakomicie odprowadzajace ptyny oraz wentylujace
podtoze utatwiajg utrzymanie suchego, czystego miejsca pracy.

» System faczenia pozwala na dostosowanie ksztattu wykfadziny
do lokalnych potrzeb. Kwadratowe dywaniki faczone ze
sobg o wymiarach 91x9 1 cm, ktére mozna bez wysitku
zmontowac i utozy¢ od $ciany do Sciany, lub w formie
wysepek, w dowolnym kierunku i ksztafcie.

* Dopasowane do opatentowanego MD-Ramp System™ dla
tworzenia wygodnych krawedzi wyktadzin.

* Rozwiazania utatwiaja tworzenie naroznikdw zewnetrznych i
wewnetrznych.

* Nadzwyczajna zdolnosé¢ redukgji zmeczenia dzieki unikalnej
budowie podktadu wyktadziny oraz zastosowaniu wysokiej
jakoSci materiatow gumowych.

* Dostepne w formie wyktadziny ogdlnego stosowania lub w
postaci gotowych rozwiazan, w tym wyktadziny olejoodporne,
o obnizonej palnosci, antybakteryjne, odporne na ptyn
hamulcowy, antyelektrostatyczne i antyposlizgowe GSII™.

* Przeznaczone do dugotrwatego uzytkowania.

* Odporne na wiekszos¢ srodkéw chemicznych i wysokie
temperatury.

* Nie zawierajg silikonu, moga by¢ stosowane w lakierniach
samochodowych.

* Korzysci ergonomiczne dzieki platformie roboczej o
wysokosci 19 mm.

Akcesoria:
MD Ramp System™
faczniki wtykowe i
nasadkowe
krawedzie 91 cm,
kolory: zotty, czarny
i ceglasty.

Zalecane zastosowania:

* Intensywne uzytkowanie
- Srodowisko przemystowe -
miejsca suche i wilgotne

Wymiary:
* 9l cmx 91 cm

Testowanie wyrobow |

Gslii 174

Odpornoé¢ Antyposliz-  Redukcja
nazuzycie  gowos¢  zmeczenia

16 www.nhotrax.com



o o L
Nadzwyczajne i Najlepsze
Art.550 Cushion-Ease™ ¥ >
* Materiat gumowy ogdlnego stosowania.
R P~ ~ETAN TH
SufcalEe 1
Art. 650SFR Niru® Cushion-Ease™ FR
» Guma nitrylowa 100%, olejoodporna i
o obnizonej palnosci, przystosowana do
obszardw prac spawalniczych.
Klasyfikacja pozarowa Bfl-S| wedtug DIN
EN 13501 iKlasa | wedtug ASTM
E648-03 (NFPA253).

Soal e

Art. 663S Cushion-Ease™ BFR FR

» Guma EPDM 100%, odporna na ptyn
hamulcowy.
Klasyfikacja pozarowa Bfl-S| wedtug DIN
EN 13501 i Klasa | wedtug ASTM E648-
03 (NFPA253).

Art. 662S  Niru® Cushion-Ease™ AB FR
* Antybaktryjna guma nitrylowa 100%,
przystosowana do uzycia w przemysle
SPOZywczym.
Klasyfikacja pozarowa Bfl-S| wedtug DIN
EN 13501 iKlasa | wedtug ASTM
E648-03 (NFPA253).

B

Art. 550RD Cushion-Ease™ Red

* Guma nitrylowa 75%, odporna na smary,
przystosowana do kontaktu z olejem
ro$linnym i tluszczami zwierzecymi w
przemysle spozywczym.

Art. 850SFR Niru® Cushion-Ease™
GSII™ FR

Guma nitrylowa 100%, olejoodporna i
o obnizonej palnosci, przystosowana do
obszaréw prac spawalniczych.
Powierzchnia cierna do miejsc o
zwiekszonym ryzyku poslizgniecia.
Klasyfikacja pozarowa Bfl-S| wedtug DIN
EN 13501 iKlasa | wedtug ASTM
E648-03 (NFPA253).

(5 dlb sl gr e




Kategoria wyrobéw

* Wysokiej jakosci wyltadziny redukujace zmeczenie,
przeznaczone do miejsc, gdzie czesto wystepuje
rozlewanie olejéw.

» Otwory odwadniajace oraz wzniesione elementy
powierzchni utatwiaja wentylacje i umozliwiaja
splywanie zanieczyszczen, pozostawiajac sucha i czysta
powierzchnie wykfadziny.

* Wykonane z gumy nitrylowej 100%, przystosowane
do olejéw przemystowych i agresywnych chemikaliéw.
Zalecane dla zakladow pracujacych w systemie
Zmianowym.

* Antypodlizgowe powierzchnie odporne na agresywne
chemikalia.

* Mocne przyleganie do podtoza.

* Nie zawieraja silikonu, moga by¢ stosowane w.
lakierniach samochodowych.

* Dla przedtuzenia trwatosSci mozna je czysci¢ za pomoca
detergentow i myjek ciSnieniowych.

* Korzysci ergonomiczne dzieki platformie roboczej o
wysokosci 22 mm.

Art. 549 Safety Stance™

* Trzy standardowe moduty wyktadzin o doskonale
widocznych krawedziach z gumy nitrylowej w kolorze
pomaranczowym z trzech stron, zgodne z wymaganiami
amervykanskiego Kodeksu OSHA #1910-144.

* Antyposlizgowos¢ RI0 wedtug norm DINS | 130 oraz
BG-rule BGRI8.

* Grubos¢ catkowita: 22 mm.

* Waga: I3 kg/ m?

Art. 543 Safety Stance™ Custom
* Modutowe wyktadziny z waskimi krawedziami umozliwiaja

pokrycie dowolnego obszaru poprzez taczenie dywanikéw

w dtugosci lub szerokosci, z mocowaniem przy uzyciu
facznikédw nitrylowych.

* Dopasowane do opatentowanego systemu MD-Ramp
System™ z gumy nitrylowej dla tworzenia wygodnych
krawedzi wykfadzin. Rozwigzania utatwiajg tworzenie
naroznikdéw zewnetrznych i wewnetrznych.

543 Safety Stance™ Custom T

Wymiary (luzne dywaniki):
* 91x152 cm

Kolory:
» Czarny

Akcesoria:

* Pomaranczowa krawedz skosna 91 cm
* Pomaranczowa krawedz skosna 152 cm
» Czarna listwa faczaca 30 cm
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549 Sdfety Stance™

Zalecane zastosowania:

* Intensywne uzytkowanie - Srodowiska
przemystowe wilgotne i suche, mozliwe
do stosowania przy okazjonalnych
wyciekach oleju

Wymiary z krawedziami na 3 bokach:
* 66.cmx 102 cm,

97 cm x 163 cm,

97 cm x 315 cm

b dlballr e

Testowanie wyrobéow

Odpornos¢ Antyposliz-  Redukdja
nazuzycie  gowos¢  zmeczenia

www.nhotrax.com
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Obszary zaolejone

-——

Art.580 Sorb Stance™

* Przeznaczone dla uzytkownikéw przemystowych wymagajacych
wygody i wytrzymatosci.

* Uniesiony na kotkach spdd utatwia wentylacje i zapewnia
doskonatg amortyzacje ruchow.

* Wymiary wewnetrzne: szerokos¢ 82 c¢m, dostosowana do
wiekszosci standardowych absorbentéw w rolkach. Diugosci w
odcinkach po 152 cm.

* Wykfadzina moze by¢ wyposazona w kilka otwordw
drenazowych umozliwiajacych odprowadzenie nadmiaru
rozlanych ptyndw.

* Wylkdadziny o wymiarach standardowych sa dostarczane z
absorbentem; na zamdwienie oferujemy uzupetnienia.

* Grubos¢ catkowita: 19 mm

* Waga: | | kg nam?.

* Przeznaczone do diugotrwatego uzytkowania

580 Sorb Stance™

Zalecane zastosowania:

* Intensywne uzytkowanie -
srodowisko przemystowe -
miejsca wilgotne i zaolejone ; -

_| Testowanie wyrobow

Wymiary (zewngtrzne):
* 91l cmx 162 cm

91 cm x 314 cm

91 cm x 466 cm

Inne wymiary:
* Na zamoéwienie

— Odpornos¢ Antyposliz-  Redukdja
By | naguz\/cwe goyveoéc' zmeczerjvia |

www.notrax.com

Najlepsze

Kategoria wyrobéw

* Wyldadziny redukujace zmeczenie, przeznaczone do
wspofpracy z absorbentem.

* Wykonane z wysokiej jakosci gumy nitrylowej, odpornej na
dziatanie olejéw przemystowych.

» Krawedzie skosne na 4 bokach sg uniesione, tworzac
obrzeze wokét wyktadziny.

» Chropowata , chwytna" powierzchnia uniemozliwia
przesuwanie absorbentu.

* Klasyfikacja pozarowa Bfl-S| wedtug DIN EN 3501
i Klasa | wedtug ASTM E648-03 (NFPA253).

* Mocne przyleganie do podtoza.

* Nie zawieraja silikonu, moga by¢ stosowane w lakierniach
samochodowych.

* Korzysci ergonomiczne dzieki platformie roboczej o
wysokosci od |9 do 12,7 mm.

Art. 585 [Eco Stance™
* Babelkowa budowa i wewnetrzne kieszenie powietrzne
od spodu zapewniaja miekkos¢ i redukcje zmeczenia.
* Wymiary wewnegtrzne: szerokos¢ 82 cm x 152 cm, dostosowana
do wiekszosci standardowych absorbentéw w rolkach.

* Wykfadzina dostarczana z absorbentem, oferujemy tez wikiady
uzupemiajace.

* Grubosd¢: 12,7 mm

* Waga: 10 kg na odcinek

585 Eco Stance™

| Testowanie wyrobow

Zalecane zastosowania:

+ Srednia intensywnos¢
uzytkowania - Srodowisko
przemystowe - miejsca
wilgotne i zaolejone

Wymiary (zewnetrzne):
* 87x 157 cm

Ky — Odpornos¢ Antyposliz-  Redukdja
W naguiyoe govaos'c' zmgczerjﬂa il
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Kategoria wyrobéw

» Zastosowaniu tych wyktadzin zapewnia
bezpieczenstwo i komfort oraz redukcje zmeczenia w
Srodowisku przemystowym.

* Odporne na oleje syntetyczne i hydrauliczne -

zapewniaja zabezpieczenie przed poslizgnieciem badz

upadkiem na wilgotnych i zaolejonych posadzkach
przemystowych. Zapewniaja trwate remedium dla

niebezpiecznych sytuacji czesto spotykanych w

Srodowisku przemystowym.

Antyposlizgzowa powierzchnia zapewnia znakomitg

przyczepnosc.

Klasyfikacja pozarowa Cfl-s2 testowana wedtug

DIN EN ISO 13501 i Klasa | wedtug kodeksu

bezpieczenstwa NFPA [01. Metoda badania ASTM

E648-03.

Oferujemy takze skosne krawedzie, pozwalajace

na eliminacjg ryzyka potkniecia o brzeg wyktadziny

i fagodne wejécie oraz zejicie. Z6tte krawedzie

zabezpieczajace sa zgodne z wymaganiami kodeksu

OSHA 1910-144.

* Korzysci ergonomiczne dzieki platformie roboczej o

wysokosci od 25 do 22,2 mm.

Wymiary: dywanik 30,48 x 30,48 cm,

krawedz skosna 15,24 x 30,48 cm,

naroznik 15,24 x 1524 cm

* Wykonywana na zamowienie, odpowiednio do
wymaganego uksztattowania podtogi, umozliwia
tworzenie idealnego pokrycia podiogi o réznych
rozmiarach i ksztattach.

Zasady indywidualnego zamawiania wykfadzin

* Oferujemy dostosowanie wykfadzin do ksztattu i
wielkosci kazdego stanowiska pracy.

* W celu Ztozenia zamdwienia wystarczy przestac rysunek
ilustrujacy ksztatt, wymiary i lokalizacje krawedzi
skosnych.

* Przeslemy rysunek CAD do zatwierdzenia.

* Jesli wymagane jest pokrycie wiekszego obszaru,
wyktadzina jest przycinana pfatami, ktére sa nastepnie
faczone na miejscu; utatwia to transport wyrobow.

Art. 620 Diamond Flex-Lok™

* Nadzwyczajna redukcja zmeczenia dzieki wyjatkowej,

elastycznej podbudowie wyktadziny.

» Oferowana w formie fabrycznie zmontowanej lub
jako oddzielne dywaniki do montazu na miejscu.

* Trwaly system mocowania zapewnia, ze wyktadzina
nie rozejdzie sie na faczeniach. Nie wymaga klejenia.

»  System drenazowy z okragtymi otworami o
$rednicy 22 mm utatwia odprowadzanie ptynéw i
zanieczyszczen z obszaru roboczego bez zatykania
otwordw drenazowych, dzieki czemu powierzchnia
pozostaje czysta.

* Antyposlizgowa powierzchnia przemystowa, testow-
ana z wynikiem R13 wedtug norm DINS | 130 oraz
BG-rule BGR18]

*  Grubosc¢ catkowita: 25 mm

* Waga: 9,7 kg na m?.

20

620 Diamond Flex-Lok™

Zalecane zastosowania:
* Intensywne uzytkowanie - Srodowisko
przemystowe - suche lub mokre

miejsca
Wymiary: ' Testowanie wyrobéw
e 76 cmx 152 cm '
* 107 cmx 183 cm . -

» Pojedyncze dywaniki, krawedzie,
rampy skoéne
Better

Inne wymiary:
* Dowolne wymiary lub ksztatty,
obliczenia w m?

Odpornos¢ Antyposliz-  Redukcja

I 3 sde | naziyde gowoi  zmecenia
a8 £ o :

www.notrax.com
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Najlepsze
Art. 520HD
Cushion Lok™
Heavy Duty
* Perforowana

B

& el

Art. 522HD
Cushion Lok™
Heavy Duty

z Grip Step®

* Perforowana

» Z powtoka cierna

Art. 920HD
Cushion-Lok™
Heavy Duty Solid
* Bez perforadji

Art. 922HD
& L AR Cushion Lok™
<[ aras s, e Heavy Duty Solid
e a a A PR R, T 9 ®
A i z Grip Step ”
Vs e S * Bez perforadji
s i g » Z powfoka cierna
i Grip Step ©
Cushion-Lok™
= Heavy duty Series
Testowanie wyrobow ‘ Zalecane zastosowania: Art. 520HD / 920HD / 922HD
* Intensywne uzytkowanie - $rodowisko Cushion-Lok™ Heavy Duty Series

przemystowe - suche lub mokre miejsca.
* W przypadku bardzo $liskich podtozy
nalezy stosowad wersje antyposlizgowa

*  Wzmocniona budowa, przystosowana do
wytrzymywania najwiekszych obcigzen.

Grip Step ® * Standardowo wykonywane na zamodwienie, w
dowolnym ksztafcie i wielkosci.
Wymiary: * W przypadku bardzo §liskich podtozy nalezy stosowac
« 76 cmx 152 cm wersje antyposlizgowa Grip Step ©
* 107 cmx 183 cm » Oferowane w wersji z perforacja lub bez. Wersje z

perforacja utatwiaja odprowadzanie rozlanych ptynéw.
Grubos¢ catkowita 22,2 mm.
*  Waga: ok |5 kg na m?

Inne wymiary:
Odpornos¢ Antypodliz-  Redukcja Y . *
nazuzycie  gowos¢  zmeczenia * Dowolne wymiary lub ksztathy,

obliczenia w m?
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Obszary suche i mokre - dywaniki gumowe

Kategorla wyrobéw

Art. 563 Sanitop Deluxe™

Art. 420 Cushion-Dek™

» Otwory odwadniajace oraz wzniesione elementy
powierzchni utatwiaja wentylacje i umozliwiaja
splywanie zanieczyszczen, pozostawiajac sucha i czysta
powierzchnie wyktadziny.

Wyktadzina jest odporna na wiekszos$¢ agresywnych
Srodkéw chemicznych i moze by¢ stosowana w niemal
kazdym Srodowisku przemystowym, szczegdlnie w
przemysle spozywczym.

Antypodlizgowe powierzchnie odporne na agresywne
chemikalia.

Wyktadzina wykonana jest z trwatego materiatu,
zapewniajacego wiele lat uzytkowania.

Nie zawierajg silikonu, moga by¢ stosowane w
lakierniach samochodowych.

Korzysci ergonomiczne dzieki platformie roboczej o
wysokosci od 20 do || mm.

Gruba gumowa platforma - wiekszy komfort

- wyzsza trwatosc.

Waskie krawedzie umozliwiaja pokrycie dow-
olnego obszaru poprzez faczenie dywanikéw w
dhugosci lub szerokosci, z mocowaniem przy uzyciu
facznikdw.

Opcjonalne, dofaczane krawedzie skosne utatwiaja
dostep z boku lub z przodu.

Oferowane na zaméwienie z klasyfikacja pozarowa
Bfl-SI, wedtug EN 13501 -1.

Grubos¢ catkowita: 20 mm.

Waga: 12,3 kg / m?,

Wykonane w 100% z PCW, odporne na oleje
przemystowe.

Gédrna powierzchnia posiada piramidkowa fakture
zwiekszajaca przyczepnosc i utatwiajaca
odprowadzanie ptynéw.

Otwory szczelinowe (13 mm x 48 mm) utatwiaja
odprowadzanie ptynéw.

tatwe do zwijania i czyszczenia.

Grubo$¢ catkowita: | | mm.

Kolor: czarny.

Waga: 6,5 kg / m?.

Art. 422 Cushion-Dek™ z Grip Step’

» Cierna powtoka antyposlizgowa. 563 Sanitop Deluxe™
Zalecane zastosowania: Akcesoria:
Art. 562 Sanitop™ * Intensywne uzytkowanie - o taczniki
* Skosnie formowane krawedzie ze wszystkich 4 Srodowisko przemystowe - miejsca * Doftaczane zétte krawedzie w
suche i wilgotne odcinkach 91 ¢cm lub 152 cm, lub

22

stron zapobiegaja potknieciom oraz umozliwiaja
wijazd dla wozkéw.
Sprezysty materiat gumowy pozwala zredukowac

* Przemyst spozywczy, mleczarnie i ciete z dhugosci
przetwornie ryb, rzeznie

zmeczenie. Wymiary: (%amy _ ‘

Niska waga utatwia podnoszenie wykfadziny przy e 9] emx 152 em -:“:-

zgjr'zgta,n,lu. " 0 127 Kol Czerwony lub niebieski

rubosc catkowita: 12,7 mm. olory: T 3| = m
Waga: 8 kg / m2. e Czarny - w wersji ogblnego stoso- \
wania
* Czerwony lub niebieski -
www.notrax.com

75% nitryl, olejoodporny



psze i najlepsze

420 Cushion Dek™
422 Cushion Dek™

wersja antyposlizgowa Grip Step®

Zalecane zastosowania:
+ Srednia intensywnoé¢ uzytkowania
- $rodowisko przemystowe -
miejsca mokre i zaolejone
* W przypadku bardzo Sliskich podtozy
nalezy stosowac wersje antyposlizgowa

Grip Step ®
P 562 Sanitop™
Wymiary:
e 9l emx 122.cm, 91 cm x 183 cm, Zalecane zastosowania:
9l cmx 3 m, * Intensywne uzytkowanie

9l ecmx 10m - Srodowisko przemystowe
- miejsca suche i wilgotne
*  Przemyst spozywczy, mleczarnie

i przetwdrnie ryb, rzeznie

Wymiary:

e 9l cm x 152 cm,
91 cm x 297 cm,
91 cm x 594 cm

Kolory:
Dtugosci na * Czarny - w wersji ogdlnego
zamoéwienie: stosowania

« Szerokosci 60 cm,
91 cm, 122 cm, 182 cm

»  Czerwony — 75% nitryl,
olejoodporny

Testowanie wyrobow

| Testowanie wyrobéw Testowanie wyrobow ‘

Czerwony lub niebieski

Odpornos¢ Antyposliz-  Redukcja ‘ W
nazuzycie  gowos¢  zmeczenia

Odpornos¢ Antyposliz-  Redukja

Odpornos¢ Antyposliz-  Redukdja
nazuzycde  gowos¢  zmeczenia

nazuzycie  gowos¢  zmeczenia
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Kategoria wyrobéw

W wielu zaktadach ludzie stanowia gtéwne zrédto
elektrycznosci statyczne;.

Zwykte chodzenie lub siedzenie na pewnego typu
krzestach moze generowac w ludzkim ciele fadunki o
napieciu do kilku tysiecy Volt. Bez wiasciwej kontroli,

taki tadunek elektrostatyczny moze z tatwoscia

zostac roztadowany poprzez urzadzenia wrazliwe na
wyfadowania elektrostatyczne, co moze spowodowac
uszkodzenie urzadzen. Przedstawione tutaj wyktadziny
antyelektrostatyczne (ESD) Notrax ® maja za zadanie
odprowadzanie fadunkéw elektrostatycznych od ludzi, co
pozwala uniknaé nieprzyjemnego wstrzasu elektrycznego
oraz chroni wrazliwe urzadzenia.

Art. 826 Diamond Stat™

* Rozpraszajaca tadunki elektrostatyczne trwata powierzchnia
laminowana na bazie z wygodnej gabki tworzy wyréb o
wysokiej wytrzymatosci i wygodzie uzytkowania.

* Powierzchnia o rombowej fakturze zapewnia
dobra przyczepnos¢ i utatwia wykonywanie
skretéw w ruchu po wyktadzinie.

* Wyposazona w gniazdko |0 mm do podtaczania
wyktadziny do przewodu uziemienia.

* Technologia produkgji Uni-Fusion™.

» Ze wszystkich 4 stron wyktadzina jest wykonczona i
uszczelniona minimalizujgc mozliwos¢ potkniecia sie na jej
brzegu.

e Grubos¢ catkowita: 14,3 mm.

* Waga: 6,5 kg / m?

* Klasyfikacja pozarowa Cfl-s|, wedtug DIN EN 3501 -1.

* Spefnia wymagania normy |[EC61340-4-| (kategoria DIF),
zmierzona rezystancja Rg 106 - 10° Q,Rp 10° - 107 Q.

* tadunek elektrostatyczny (test chodzenia), spetnia wymagania
norm ISO6356 i ENI815.

Systemy modutowe

¢ Kwadratowe dywaniki pozwalaja na dostosowanie ksztattu wyktadziny
do lokalnych potrzeb.

» Drzieki unikalnej budowie i zastosowaniu sprezystych materiatéw
gumowych wyktadzina redukuje zmeczenie.

*  Opcjonalnie dostepne jest gniazdko 10 mm do podtaczania wyktadziny
do opcjonalnego przewodu uziemienia.

* Antyposlizgowa powierzchnia kamyczkowa R9 wedtug norm
DIN5 1130 oraz BG-rule BGRI8].

éir?/;z;lme przy wydtuzeniu |92%, obcigzenie zrywajace 17,2 kg (ASTM 826 Diamond StatTM
* Klasyfikacja pozarowa Bfl-S| wedtug DIN EN 13501 i Klasa | wedtug

ASTM E648-03 (NFPA253). Zalecane zastosowania:
* Grubos¢ catkowita: 19 mm. * Intensywne uzytkowanie — suche
* Waga:8kg/m” Srodowisko przemystowe, linie

montazowe, stanowiska robocze, Testowanie wyrobow

Art. 661S Niru® Cushion-Ease Solid™ ESD DIF FR maszyny i obrabiarki
» Guma nitrylowa |100% rozpraszajaca tadunki .

elektrostatyczne. Wymiary:
« Zgodna z norma IEC6 | 340-4- |, zmierzona rezystancja * 91 emx 150 cm, 91 em x 300 cm

6 9 6 o
Rg 10°- 10" Q,Rp 10°- 107 Q. Rolki:

¢ 9| 22,8
Art. 665 Niru® Cushion-Ease Solid™ ESD CON FR cmxssem

* Przewodzaca guma nitrylowa 100%. Dhugosci na zamowienie:
* Zgodna z norma IEC61340-4-1, zmierzona rezystancja « szerokoé¢ 91 cm, dlugoéc z metra

Rg 10%-108 Q,Rp 10%-10° Q.
Kolory: . \ — Odpornos¢ Antyposliz-  Redukdja
. CzaZny g . nagui\/ae govaos’c' zmeczerjﬂa |
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661S Niru® Cushion-Ease
Solid™ ESD DIF FR

665S Niru® Cushion-Ease
Solid™ ESD CON FR

Zalecane zastosowania:
* Intensywne uzytkowanie - $Srodowisko
przemystowe - suche miejsca

Wymiary: Better
* 9l emx9l cm i
Akcesoria:
*  Krawedzie wtykowe i nasadkowe
MD Ramp System™ w odcinkach 91 cm,
kolory czarny lub zétty

Odpormos¢ Antyposliz-  Redukdja
nazuzycle  gowosC  zmeczenia

Testowanie wyrobow

www.notrax.com

|| —— | -

Najlepsze i dobre

Art. 825 Cushion Stat™

* Whykfadzina z gabki winylowej
rozpraszajaca fadunki elektrostatyczne,
redukuje zmeczenie i ogranicza tworzenie
sie elektrycznosci statyczne;.

» Kamyczkowa powierzchnia zapewnia dobra
przyczepnos¢ w kazdym kierunku i jest tatwa do
czyszczenia.

* Opcjonalnie dostepne jest gniazdko 10 mm do podtaczania
wyktadziny do opcjonalnego przewodu uziemienia.

* Grubos¢ catkowita: 9,4 mm.

* Waga: 3 kg / m?

e Zgodna z norma IEC61340-4-1 (kategoria DIF), zmierzona
rezystancja Rg 10°- 10° Q Rp 10¢- 10° Q.

* tadunek elektrostatyczny (test chodzenia), spetnia wymagania
norm ISO6356 i ENI815.

Zalecane zastosowania:
* Lekkie uzytkowanie — suche miejsca
(linie montazowe, pomieszczenia komputerowe, kserografy)

Wymiary: : :

e 91 cm x 150 cm Testowanie wyrobow

Rolki:

* 9l ecmx 183 m

Dtugosci na zamoéwienie: g Betton

* szerokos$¢ 91 cm, dtugosc
z metra

Kolory:
* Szary, czarny, brazowy,
C

Odpomos¢ Antyposliz-  Redukda
nazuzyce  gowos  zmeczenia
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Stotowe wyktadziny antyelektrostatyczne

Art. 827 Anti-Stat POP™

* Winylowa powierzchnia robocza odprowadzajaca tadunki
elektrostatyczne od potozonych na niej przedmiotéw
przewodzacych.

 Chroni blat stotu i zabezpiecza wrazliwe elementy przez
uszkodzeniem przez tadunki elektrostatyczne.

» Gfadka powierzchnia, odporna na $cieranie i fatwa do
utrzymania w czystosci przy uzyciu Srodka czyszczacego
art. 057.

* Opcjonalnie dostepne jest gniazdko 10 mm do podfaczania
wyktadziny do zalecanego wspdlnego przewodu
uziemienia(*).

* Grubos¢ catkowita: 6,4 mm.

* Waga: 3 kg / m%

* Spetnia wymagania EOS/ESD-54, zmierzona rezystancja
powierzchni roboczych Rg 107 i Rp 108 Q.

* tadunek elektrostatyczny (test chodzenia), spetnia wymagania
norm 1SO6356 i ENI815.

* przy zamawianiu okresli¢ wymagany art. 052 (str. 27).

Przewdd spiralny

Pasek nadgarstkowy
Wspdlny  ——

przewod
uziemienia

Wyktadzina stotowa

Wtyczka do
podfaczenia
uziemienia

Uziemienie
stop

Punkt uziemienia

Przewdd uziemienia
Wyktadzina

podfogowa

26

827 Anti-Stat POP™

Zalecane zastosowania:

* Do podkfadania pod
elementy wrazliwe na fadunki
elektrostatyczne

Wymiary:
e 76 cmx 122m, 91 cmx 122 m

Dtugosci na zamoéwienie:
* szeroko$¢ 76 cm per

* 91 cm per linear meter

Kolory:
» Niebieski

www.notrax.com



Akcesoria do wyktadzin antyelektrostatycznych

Art. 051 Przewéd do uziemienia wyktadziny

* Przewdd 4,5 m z wtyczka, przeznaczony do podtaczania
wyktadziny do uziemienia.

* tatwy do zainstalowania; wystarczy podtaczy¢ wtyczke do
wyktadziny i facznik do uziemienia.

* Niskoprofilowa wtyczka chroni przed przypadkowym
odfaczeniem uziemienia od wykfadziny.

* Rezystor | MQ miedzy wyktadzing a uziemieniem.

* Dostepny z facznikiem oczkowym lub gniazdkiem

|0 mm do podfaczania wtyczki uziemienia.
* Spefnia wymagania norm ANSI/ESD S-20.20 i EIA625. tacznik oczkowy, art. 05 1SFGO10 Gniazdko, art. 05 | SFG0200

Art. 052 Wspélny przewéd uziemiajqcy
* Przewdd dhugosci 4,5 m stuzy do potaczenia jednego
lub dwdch paskéw nadgarstkowych oraz wyktadziny do

uziemienia.

» Zapewnia wyréwnanie potencjatéw miedzy wszystkimi
przedmiotami.

* tatwy do zainstalowania; wystarczy wetkna¢ do wykfadziny,
poditaczy¢ spiralny przewdd paska nadgarstkowego i
poditaczy¢ facznik do uziemienia.

* Rezystor | MQ miedzy wyktadzing a uziemieniem.

» Dostepny z facznikiem oczkowym lub gniazdkiem [0 mm do
podtaczania wtyczki uziemienia.

* Spetnia wymagania norm ANSI/ESD S-20.20 i EIA625 oraz
ANSI/ESD Sé.1.

Art. 053  Przewdd spiralny tacznik oczkowy, art. 0525CGO 100 Gniazdko, art. 0525CG0200
* Przewdd o diugosci |,8 m stuzy do podtaczania paska

nadgarstkowego do wspdlnego punktu uziemienia na
wykfadzinie stotowe;.

* Rezystor IMQ, gniazdko 10 mm do podfaczania paska
nadgarstkowego oraz wtyczka bananowa na drugim koncu
przewodu.

* Spefnia wymagania norm ANSI/ESD S| i MIL-STD- 1686 oraz
ESD 625.

Art. 056 Pasek nadgarstkowy
* Pasek nadgarstkowy taczy skére pracownika z uziemieniem

i stanowi podstawowy element zapobiegania powstawaniu Przewdd spiralny Pasek nadgarstkowy
fadunkéw elektrostatycznych u ludzi. Przy prawidtowym
noszeniu i podfaczeniu do uziemienia wszystkie fadunki
elektrostatyczne sa bezpiecznie odprowadzane do ziemi.
* Spefnia wymagania norm ANSI/ESD S| i MIL-STD- 1686 oraz

ESD 625.
Art. 054 Wotyczka do podiqczenia uziemienia / ‘ ‘
* Stuzy do podtaczenia przewodu uziemiajacego do ztacza < f _
uziemienia. & 4 W ("
* Rezystor | MQ, bolce 3 x 10 mm, umozliwiaja podtaczenie @\\ Y &
kilku przewodéw do jednej wtyczki. \s 4
* Dostepna w wersji kontynentalnej oraz brytyjskie]. “@i\
Art. 055 Uziemienie stop
+ Element stuzacy do podiaczania osoby chodzacej lub Wersja kontynentalna, art. 054SEBO 100 Wersja brytyjska, art. 054SEB0200

stojacej do uziemienia poprzez wykorzystanie przewodzacej
stopki gumowej, w celu zapewnienia niezbednego styku
elektrycznego miedzy cztowiekiem a wyktadzing podtogowa.

Art. 057 Srodek do czyszczenia wyktadzin

« Srodek do czyszczenia wykfadzin zalecany jest do stosowania
do antyelektrostatycznych wykfadzin podtogowych i
stotowych. Nie zawiera substancji Sciernych i nie pozostawia
powtoki na czyszczonym przedmiocie, poprawiajac
wiasciwosci antyelektrostatyczne czyszczonych powierzchni.

QR Nt
QEANEE

Skutecznie usuwa osady topnikow, oleju, Slady palcow i brud. Srodek do
Oferowany w aerozolu w wygodnej butelce 950 ml. czyszczenia
Uziemienie stép wyktadzin

www.notrax.com 27



B s

Chodniki Powierzchnie rowkowane

Kategoria wyrobéw

Wyktadzina o doskonatej wytrzymatosci na Scieranie i ro-
zdzieranie. Przeznaczona do stosowania jako wyktadzina
podtogowa, wyktadzina do pétek i do wszystkich innych
zastosowan przemystowych w warsztatach, przy maszy-
nach i w dowolnym miejscu, gdzie przedmioty fatwo
przesuwaja sie na stofach, wézkach, pojazdach, skrzyniach
samochodow.

Wytrzymata na rozcienczone kwasy i zasady.

Art.750 Rib’n’Roll™ 3 mm drobnorowkowa

* Guma SBR.

*» Powierzchnia: profil drobnorowkowy.

» Twardo$¢ (ISO7619, DIN53505): 60 Shore A.

» Gestos¢ (DIN53519): czarna |,5 g/m?.

* Wytrzymato$¢ na rozcigganie (DIN53504): 3,5 Mpa.

* Pekniecie przy wydtuzeniu (DIN53504): 250%.

* Odpornosc na scieranie (ISO4649, DIN53516):
300-500 mm?.

* Odpornos¢ na temperatury, czarna: -30°C, +70°C,
szara: -20°C, +70°C.

* Wymiary, szara: 100 cm x 10 m, 120 cm x [0 m.
V\/ym|ary, szara: 100 cm x [0 m.

‘\‘\‘\\\\\\\V
AR ™ L\ \l\\\“‘m“\“‘\‘\
Art. 751 Rib’n’Roll™ 6 mm drobnorowkowa

* Wymiary, czarna: 100 cm x [0 m.

Art. 752 Rib’n’Roll™ 3 mm szerokorowkowa
* Powierzchnia: profil szerokorowkowy.
* Wymiary, czarna: 100 cm x 10 m.

Art. 753 Rib’n’Roll™ 6 mm szerokorowkowa
* Powierzchnia: profil szerokorowkowy.
* Wymiary, czarna: 120 cm x 10 m.

Art. 750RS Rib’n’Roll™ 3 mm drobnorowkowa

» Guma NBR/SBR, odporna na smary.

» Powierzchnia: profil drobnorowkowy.

* Twardos¢ (ISO7619, DIN53505): 60 Shore A.

» Gestos¢ (DIN53519): czarna |,5 g/m?.

* Wytrzymatos¢ na rozciaganie (DIN53504): 3,5 Mpa.

» Pekniecie przy wydtuzeniu (DIN53504): 250%.

* Odpornosc na scieranie (ISO4649, DIN53516):
300-500 mm?.

» Odpornosc¢ termiczna, czarna: -10°C, +70°C.
Wyrmary, czarna: 100 cm x [0 m.
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Wyktadziny o niekierunkowej rzezbie powierzchni

Art.746 Checl’n’Roll™ 3 mm
|dealne wykfadziny dla fabryk i magazynéw lub innych zastosowan
przemystowych dla ochrony podtog i materiatéw. Wytrzymate na
rozcienczone kwasy i zasady.
* Guma NR-SBR.
Powierzchnia: profil przemystowy.
Twardos¢ (ISO7619, DIN53505): 70 Shore A.
Gestos¢: czarna 1,45 g/m?, szara |,60 g/m’.
Wytrzymatosé na rozciaganie (ISO 34-1): czarna 4 N/mm?,
szara 5 N/mm?.
* Pekniecie przy wydtuzeniu: czarna 200%, szara 350%.
* Odpornosc¢ na scieranie (ISO4649, DIN53516):
300-500 mm?.
* Stabilno$¢ wymiarow (EN 434): 0,15%.
» Odpornos¢ na temperatury, czarna: -30°C, +70°C,
szara; -20°C, +70°C.
* Ttumienie hafasu: 20dB.
* Wymiary, czarna: [40 cm x [0 m.
Wymlary, szara: 140 cm x [0 m.

Art.746GR  Checl’n’Roll™ 3 mm nitryl
Guma NBR (nitryl).

Powierzchnia: profil przemystowy.

Olejoodporna.

Twardos¢ (ISO7619, DIN53505): 65 Shore A.
Gestos¢ 1,43 g/m?.

Wytrzymato$¢ na rozciaganie (ISO 34-1): 7 N/mm?,
Pekniecie przy wydtuzeniu: 250%.

Odpornos¢ na Scieranie (ISO4649, DIN53516):
300-500 mm?.

Stabilnos¢ wymiaréw (EN 434): 0, 15%.
Odpornosc termiczna w zakresie -10°C, +70°C.
Ttumienie hatasu: 20dB.

Wymiary, czarna: 140 cm x 10 m.

XX ezl

Art.745 Dots’n’Roll™ 4 mm
Wykfadzina podtogowa ogdlnego stosowania dla przemystu.

Przeznaczona do stosowania w budynkach, przejsciach, na stacjach,

lotniskach, w supermarketach, windach, autobusach, na
statkach itp.

» Guma SBR.

Powierzchnia: profil z lekko wystajacymi punktami.
Twardos¢ (ISO7619) 75 Shore A.

Wytrzymatos¢ na rozciagganie (ISO 34-1): 20 N/mm?,
Pekniecie przy wydtuzeniu: 250%.

Odpornos¢ na scieranie (1ISO4649): 250 mm?>,
Stabilnos¢ wymiaréw (EN 434): 0,4%.

Odpornos¢ termiczna w zakresie -20°C, +70°C.
Ttumienie hatasu: 20dB.

Wymiary, czarna: 100 cm x 10 m.

Wymiary, szara: 100 cm x [0 m.

Caftzal

Art.737 Diamond Plate Runner 4,7 mm

Trwata przemystowa wyktadzina podtogowa o powierzchni
,poktadowej” zapewniajacej wiasciwosci antyposlizgowe w
kazdym kierunku.

* Materiat: PCW.

Powierzchnia: profil wystajacych rombdw.

Twardos¢ (ISO7619) 83 Shore A.

Wytrzymatos¢ na rozcigganie (ASTMD-1004): 35 N/mm?.
Pekniecie przy wydtuzeniu: 225%.

Odpornos¢ na Scieranie: maksymalna utrata 0,09 grama.
Zapalnos$¢: samogasnaca A.

Wymiary, czarna: 91 cm x 22,8 m, 122 cm x 22,8 m.
Wymiary, szara: 91 cm x 22,8 m, 122 cm x 22,8 m.

¥ ele
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Wyktadziny elektroizolacyjne

Kategoria wyrobéw

* Wykfadzina izolacyjna chroni pracownika przed
kontaktem z podtozem, stanowiagcym uziemienie
elektryczne, zabezpieczajac go w ten sposéb
przed porazeniem pradem elektrycznym.

* Dla zachowania optymalnego bezpieczenstwa
musi by¢ wymieniana co |2 miesiecy.

Art. 830 Switchboard Matting™

* Materiat PCWV.

» Powierzchnia o falistych rowkach zapewnia dobra
przyczepnosc i jest tatwa do zamiatania. Na spodzie
znajduje sie wttoczona tkanina.

» Kazdy metr kwadratowy wyktadziny jest testowany pod SRR R e W) LI
katem spetnienia wymagah normy ANSI/ASTM D-178. ’ N BEE

* Klasa 2 — wytrzymato$¢ dielektryczna: 30 000 V. / p- : N

* Napiecie préby: 20 000 V.

» Zalecane maksymalne napiecie uzytkowe: |7 000 V.

* Twardo$c: 80 Shore A.

* Wytrzymatos¢ na rozciaganie (ASTM D412): 961 min.

* Wydtuzenie przy peknieciu (ASTM D412): 278%.

* Grubos¢ catkowita: 6,4 mm.

* Waga: 8,4 kg / m?.

830 Switchboard Matting™

Wymiary:
* 91 cm x 150 cm

Rolki:
¢« 9l ecmx228m

Dtugosci na zamoéwienie:
» Szeroko$¢ 91 cm

| Testowanie wyrobow
Kolory: i
* Czarny ; —"

— Odpornos¢ Antyposliz-  Redukdja
| naguiyoe govaos'c' zmgczerjﬂa |
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Wykiadziny ochronne

Art. 045 Slabmat™

* Niezniszczalna wyktadzina gumowa pochtaniajaca energie
uderzenia upadajacych przedmiotéw, chroniaca podtoge i
przedmioty.

» Teksturowa faktura powierzchni zapewnia dobra przyczepnosc.

* Grubos¢ catkowita: 12,7 mm

* Waga: 18 kg / m%

Zalecane zastosowania:
* Sktadowanie cigzkich urzadzen przemystowych, tj. form narzedziowych,
blokéw silnikéw itp.

* Sitownie, fitness kluby, tory do jazdy, na wrotkach, sale do treningu golfa.

* Przyczepy, stajnie.

Wymiary:
* 120 cm x 180 cm

Kolory:
» Czarny

Testowanie wyrobéw

Better

Odpornos¢ Antyposliz-

nazuzycie  gowos¢ z';egcuzlécri?a

www.notrax.com

Podktadki antyposlizgowe

Art. 680 Safety Trax™

* Wyjatkowa budowa podktadek
antyposlizgowych z wtopionymi
w powierzchnie ziarnami wegliku
krzemowego (karborundu). Po
starciu warstwy wierzchniej weglik
krzemu zaczyna , kruszyc sie’’ tworzac antyposlizgowa
powierzchnie przez dtugi czas uzytkowania.

* Samoprzylepna warstwa spodnia utatwia usuwanie wykfadziny i jej
przyklejanie do czystych i suchych powierzchni.

* Masa warstwy klejacej 50 g/m? masa catkowita 800 g/m?,

* Pekniecie przy wydtuzeniu: 3%.

* Elastycznos¢: zgina sie do 90°.

» Odpornos¢ termiczna: -30°C, +1 10°C.

* Kolory: czarny, czarny/zotty.

Zalecane zastosowania:
* Rampy, pochylnie, korytarze, stopnie
schodowe, przyczepy, pokfady

statkow.
Nakfada¢ wyfacznie na czyste i

suche powierzchnie.

Wymiary (czarna):
e |9%x6lcm, 14x14cm, I5x6]cm

Rolki (czarna):
¢ 25cmx18m5ecmx I8m, I5cmx 183 m

Rolki (czarna/zotta):
e 25cmx 18m,5cmx I8 m
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Wyktadziny higieniczne

Kategoria wyrobéw

* Dwa rodzaje wykfadzin drenazowych tworzacych
zdrowsze $rodowisko w pomieszczeniach na-
tryskowych. Ich wyjatkowa budowa nie tylko
wspomaga odprowadzanie wody i posiada
wiasciwosci antyposlizgowe, ale takze zapobi-
ega rozwojowi mikroorganizmow, mogacych
powodowac choroby skéry, takie jak tzw.

,stopa sportowca i grzybica.

Art. 523 Modular Lok-Tyle™

+ Ciepfa, wygodna, nieporowata i tatwa do czyszczenia,
wykonana z mocnego, elastycznego PVC.

» Otwarta struktura szerokich otwordéw zapewnia swobodne
sptukiwanie wody, mydia, szamponu i ptyndw pielegnacyjnych
w miejscach, gdzie wazne jest zapewnienie dobrej
przyczepnosci podioza.

* Moduly wykfadziny tatwo mozna faczy¢ tworzac rézne uktady
dostosowane do ksztattéw pomieszczen

* Wyktadzing mozna z tatwoscia zdja¢ i zamontowad w innym
miejscu.

» Godrna powierzchnia wyktadziny ma wiasciwosci
antyposlizgowe.

* Skosne brzegi i narozniki uzupetniaja wyktadzine i zmniejszaja
ryzyko potknigcia na jej krawedzi. Akcesoria te dostarczane
sa w kontrastowych kolorach, dzieki czemu sa lepiej
widoczne i zwiekszajg bezpieczenstwo uzytkownikow. ™

* Grubosc¢ catkowita: 14,3 mm 523 Modular LOk-Ter

* Waga: 5,2 kg na m%

Zalecane zastosowania:

+ Srednia intensywno$¢ uzytkowania
- higieniczna i bezpieczna
wyktadzina do miejsc wilgotnych:
baseny, natryski, akwaparki, SPA,
przebieralnie, pomieszczenia z
szafkami, garderoby, sauny.

» Odpowiednie dla domow
opieki i obiektow uzytkowania
publicznego.

Wymiary:

» dywanik 30,48 x 30,48 cm

* skosny brzeg 5,08 x 30,48 cm
¢ naroznik 5,08 x 5,08 cm

Kolory:
* czarny, zielony, niebieski, zotty

Art. 535 Soft-Step™

* Polietylen ulepszony $rodkami antybakteryjnymi zapobiega
rozwojowi grzybdw i bakterii, co utatwia utrzymanie higieny
w miejscach wilgotnych.

* Antyposlizgowy spdd zwieksza bezpieczenstwo.

» Budowa wykfadziny pozwala na swobodny odptyw wody.

* Przyjemnie migkka i ciepfa dla bosych stép.

* tatwa do ukfadania i przenoszenia w inne miejsca.

* Opcjonalne klipsy do faczenia fragmentéw wyktadziny.

* Grubos¢ catkowita: 9 mm.

* Waga: 4,3 kg na m?%

Testowanie wyrobow

Odpornoé¢ Antyposliz

- Redukcai 5 — (i
nazuzycie  gowos¢ zmstzerjﬂa w
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535 Soft-Step”

Zalecane zastosowania:

Lekkie uzytkowanie - higieniczna i
bezpieczna wyktadzina do miejsc
wilgotnych: baseny, natryski, przebi-
eralnie, pomieszczenia z szafkami,
garderoby, sauny.

Wymiary:
* 60cmx I5m

Kolory:
* Bezowy, niebieski, w biate kropki

Akcesoria:
* Klipsy do taczenia w duze potacie

Testowanie wyrobow

Better

1

Odpomos¢ Antyposliz-  Redukda
nazuzycle  gowosC  zmegczenia
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Testowanie wyrobow

wprowadzeniem do sprzedazy, poddawane

Wszystkie wyktadziny Notrax ©, przed ich
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przez niezalezne laboratoria. Nasze wykresy

testowania wyrobow stanowia praktyczna
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Odpornos¢ na zuzycie (ASTM D3884-92)

Okredla czas, po ktérym wyktadzina traci swoje
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wiasciwosci funkcjonalne. Jest to przyspies-

zony test zuzycia, w ktorym wszystkie wyniki
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wyrazone sg w ogolnej utracie masy materiatu

Im wyzszy stupek na wykresie tym

poddanego dziataniu 5000 obrotow kota

sciernego.
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Antyposlizgowosc¢ (ASTM C1028-89)

;s

Okresla odpornos¢ wykiadziny na Slizganie.

Test ten polega na zmierzeniu sity wymaganej
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do wywotania poslizgniecia ciezaru po powi-

erzchni materiatu. Wspétczynnik ten uzyskuje sie

poprzez podzielenie wymaganej sity przez ciezar
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Redukcja zmeczenia (ASTM D3574)

Okresla poziom komfortu zapew-
po wyktadzinie. Najpierw mierzona jest

niany uzytkownikowi poruszajacemu sie
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poczatkowa grubos¢ wyktadziny. Nastepnie

przyktadany jest nacisk na powierzchnie

wyktadziny i pod tym naciskiem ponownie
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do innych wyktadzin. Im wyzszy
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dwoma parametrami okreslana jest jako ugiecie
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redukgji zmeczenia przez dang wyktadzing.
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' Katalog ten zawiera szeroka oferte produktéw przeznaczonych do
: réznorodnych warunkéw srodowiska pracy: podtogi suche i wilgotne,
' normalne i duze obciazenia uzytkowe oraz wiele innych cech funkcjonalnych.
Wybér i zastosowanie whasciwych wyktadzin pozwala zwiekszy¢ wydajnos¢
pracy, zadowolenie pracownikéw oraz zmniejszy¢ ilos¢ wypadkéw w pracy.
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